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AKU BUŠILICA-ČEKIĆ 
 
 
 
 
 

Napon akumulatora: 18V 
 

 

Kapacitet akumulatora : 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah 

Tip akumulatora:  Li-ion 

Broj obrtaja: 0  - 1.100min-1 

 
 

Broj udaraca: 0  - 4.000min-1 

 

Maks. bušenje (čelik Ø): 13mm 

Maks. bušenje (drvo Ø): 26mm 

Maks. bušenje (beton Ø): 20mm 

Tip prihvata alata: SDS - Plus 

Broj podešavanja za kopanje: 40 

Energija udarca: 1,9J 

Buka: zvučni pritisak: 86dB(A) 

Buka: zvučna snaga: 97dB(A) 

Buka: odstupanje (K): 3dB(A) 

Vibracije: udarno bušenje u 

betonu: 

12,5m/s² 

Vibracije: dletovanje: 9,5m/s² 

Vibracije: bušenje u metalu: 2,5m/s² 

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s² 

Dimenzije (D x Š x V): 417 x 84 x 219mm 

Težina prema EPTA –i: 4,0kg 
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3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje 

Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom 

Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora 

Klizna spojka 

Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različita položaja zabravljivanja 
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